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H = Wysoko��  strefy zestawienia na p
aszczy� nie odniesienia. 
 S = Odleg
o��  najmniejsza 
 1 = Strefa niebezpieczna 
 2 = Strefa namierzenia  
 3 = Kierunek zbli� enia  
 4 = Os
ona sta
a  
 5 = Pocz� tek strefy namierzenia. 


����
�	�������������	�������  
 
Maty naciskowe s�  czu
ymi na nacisk 
urz� dzeniami bezpiecze� stwa sygnalizuj� cymi  
obecno��  cz
owieka w strefie niebezpiecznej 
pracy maszyny. Urz� dzenia te wyposa� one s�  w 
jeden lub w wiele czujników daj� cych sygna
 w 
momencie, gdy nast� puje nacisk na powierzchni�  
robocz� . Zasada dzia
ania mat naciskowych 
opiera si�  na generowaniu sygna
u steruj� cego, 
podczas intensywnego lokalnego nacisku na 

powierzchni�  robocz�  maty. Nacisk spowodowany 
wej� ciem cz
owieka, lub wi� cej osób na 
powierzchni�  maty przekraczaj� cy 35 Kg, 
powoduje zadzia
anie czujnika i zmian�  sygna
u (z 
NO do NC). Sygna
 jest podawany do modu
u 
bezpiecze� stwa, który powoduje np. zatrzymanie 
maszyny unikaj� c w taki sposób sytuacji  
niebezpiecznej dla � ycia cz
owieka który wtargn� 
 
w stref�  niebezpieczn� . 

 
 
JAK OKRE � LA�  WIELKO��  MATY 
 
Minimalny dystans do strefy niebezpiecznej musi 
by�  obliczony u� ywaj� c formu
�  ogóln�  
 

S = (K x T) + C  
gdzie: 
S= Minimalny dystans, w milimetrach, ze strefy 
niebezpiecznej do punktu, do osi, do p
aszczyzny 
albo do strefy bezpiecznej. 

K= Sta
a w milimetrach na sekund� , pochodna 
pr� dko� ci zbli� enia cia
a albo z cz�� ci cia
a. 
T= Szybko��  dzia
ania urz� dzenia 
zabezpieczaj� cego ogólna w sekundach. 
C= Odleg
o��  dodatkowa w milimetrach, oparta na 
wej� ciu do strefy niebezpiecznej przed 
aktywizacj�  przyrz� du bezpiecze� stwa. 

 
 
METODA KALKULACJI ODLEG	O � CI NAJMNIEJSZEJ DLA URZ � DZE�  
BEZPIECZE� STWA ZAINSTALOWANYCH NA ZIEMI  
 
Metoda ogólna 
Wybór i  u� ywanie urz� dze�  bezpiecze� stwa 
zainstalowanych na ziemi uruchamianych przez 
nacisk  zale��  od odpowiedniej normy typu " C " 
albo od oceny ryzyka stosownego do EN 1050 
gdy nie istnieje norma typu " C ". 
Przyk
ady urz� dze�  bezpiecze� stwa 
zainstalowanych na ziemi to maty czu
e 
uruchamiane przez nacisk, podnó� ki czu
e 
uruchamiane przez nacisk i urz� dzenia ochronne 
optyczno-elektryczne. 
Obliczenia minimalnego dystansu bezpiecze� stwa 
dla urz� dze�  czu
ych zainstalowanych na ziemi 
zak
adaj� , � e szybko��  zbli� enia do strefy 
niebezpiecznej jest szybko� ci�  marszow� . Co 
dotyczy ryzyka przekroczenia strefy namierzonej , 
zobacz  dodatek B (Uni ENI999). 
 Minimalny dystans bezpiecze� stwa musi by�  
obliczony stosuj� c formu
� : 
 

S= (1600mm/s x T) + (1200mm - 0,4 H) 
 

gdzie: 
H= Odleg
o��  do p
aszczyzny odniesienia, np. 

pod
ogi, w milimetrach. 
 
Instalacja na pod
odze 
W wi� kszo� ci  przypadków, urz� dzenie naciskowe 
jest montowane wprost na pod
odze czyli H=0.      
Z tego powodu, odleg
o��  najmniejsza dla 
urz� dze�  czu
ych zainstalowanych na pod
odze 
musi by�  obliczona u� ywaj� c formu
� : 

S = (1600mm/s x T) + 1200mm . 

 
 
PRZYK	AD OBLICZENIA 
Kierunek zbli� enia równoleg
y do strefy 
namierzenia. 
Ta odleg
o��  najmniejsza musi by�  obliczona na 
podstawie formu
y: 

S = (KxT) + C 
gdzie: 
K= 1600mm/s 
C=1200mm – 0,4 H, ale nie mniejszy 850mm,  
 
To znaczy: 

S= (1600mm/s x T) + (1200mm – 0,4 H) 
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Profil pochy
y opadaj� cy typ 1 

Profil 90° typ B  

Profil 90° typ 2  

Maty czu
e 

Aluminium blacha ryflowana 
 

PVC z b� blami  
PVC bollato  

Profil 90° z kana
em na kable typ 3  

TYPY MAT 
 
Powleczenie 
Maty mog�  by�  dostarczone w 2 typach powleczenia: 
-  PVC z b� blami, czarny 
-  PVC z powleczeniem aluminiowym, blacha ryflowana 
 (np. maszyny do obróbki materia
u roz� arzonego) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersje   
W dwóch ró� nych wersjach: 
 

1-“MATY STANDARD”  
 
Do powlekania w PVC i ALUMINIUM z 
rozmiarami  i profilami do przymocowania 
pokrycia wg projektu klienta. 
To rozwi� zanie jest korzystniejsze w przypadku 
mat z wymiarami nieregularnymi albo do 
zrealizowania  pojedynczej maty z dwoma 
strefami aktywacji. 
Na �� dnie klienta  profile  aluminiowe do 
zamocowania maty mog �  by�  dostarczone luzem  
przyci 	 te na wymiar.  
Maty z PVC  mog�  by�  realizowane z dwoma 
strefami czu
ymi, kontrolowane dwoma  
oddzielnymi obwodami (np. stosowane w kontroli 
przej� cia tylko jednej osoby np. w � luzach lub 
przed bankomatem). W sytuacji kiedy dwie strefy 
maty s�  zaj� te, te dwa sygna
y blokuj�  ca
y 
system. 
Najwi� ksze rozmiary jednej maty: 3000x1500 
mm. Jest mo� liwe ustawienie mat jedna obok 
drugiej, aby otrzyma�  wi� ksze powierzchnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S�  do dyspozycji nast� puj� ce typy profili, które 
nale� y wyszczególni�  w trakcie  zamówienia : 
 
Maty z powlekaniem w PVC: 
-Typ "A" profil pochy
y opadaj� cy                             
-Typ "B" profil  90° 
 
 

Maty z powleczeniem aluminiowym 
(zamocowane na blachach ocynkowanych): 
-  Typ “1” profil pochy
y opadaj� cy                             
-  Typ “2” profil 90° 
-  Typ “3” profil 90° z kana
em na kable 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maty z dwoma strefami z PVC 

Profil pochy
y opadaj� cy typ A 
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Na �� dnie klienta  profile  aluminiowe do zamocowania 
maty mog�  by�  dostarczone luzem  przyci� te na wymiar. 
Mata posiada kabel 4-� y
owy 4*0,35mm2 FROR 
300/500 d
ugo��  standardowa 3 m. 
 
 

 
Jak zamówi �  maty naciskowe Standard 
ROZMIARY:  
Trzeba do
� czy�  rysunek maty przedstawiaj� c 
rozmiary, typ profili i po
o� enia wyj� cia kabla  w 
przypadku o ile jest inna od standardowej  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

        
Przyk
ad:   
GSTS-P 1000x500-PM-A-CS  
(Mata z powleczeniem w PVC 1000x500; profil opadaj� cy na 4 bokach z wyj� ciem kabel standardowy). 
 
 
 

        
Przyk
ad:    
GSTS-A-1000X500-PM-1-CS 
(Mata z powleczeniem w ALUMINIUM 1000x500; profil opadaj� cy na 4 bokach z wyj� ciem kabel 
standardowy). 
 

Powle czenie  aluminiowe , blac ha ryflowana   
1= profil  opadaj� cy                                                  
2= profil 90° 
3= profil z kana
em na kable        

P =  Powleczenie w PVC z b � blami czarny           
A = Powleczenie aluminiowe, blacha ryflowana  

 

Powleczenie w PVC z b � blami czarnymi          
A= profil pochy
y opadaj� cy                             
B= profil 90°  

CS= D
ugo��  kabla 
standardowy 3 metry 
umieszczony na boku d
ugim 
do 100mm od kraw� dzi. 
 

GSTS= Gamma System maty naciskowe 

GSTS - _ ( rozmiary w mm ) - _ -_ - CS 

PM = Profil umocowany  
PS = Profil  luzem   
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Profil pochy
y zje� d� alny kod. GSPS 02 

Profil z kana
em na kable kod. GSPC 

Profil 90° kod.  GSP90 

Profil 
� cz� cy 
 kod. GSPAN (PVC czarny) 

kod. GSPAG (PVC � ó
ty) 

Przed
u� acz GSPL 

Maty naciskowe 
GSTSM ….mm 

Gwint M4x20 
GSTA 

k� townik 
GSAN 

Profil pochy
y opadaj� cy 
GSPS02 L=1425mm 

Po
� czenie krzy� owe 
GSCR 

Profil 
� cz� cy 
GSPAN (black) 
GSPAG (yellow) 

Ci� cie na wymiar 

Profil z kana
em na kable 
GSPC L=1450mm 

2- “MATA MODU	OWA”  
 
Tylko do powlekania w PVC z rozmiarami 
standard i z profilami dostarczanymi luzem. 
 

 
Rozwi� zanie opracowane, aby rozwi� za�  
problemy przewozowe, transportowe i 
instalacyjne. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozmiary standardowe: 
Rozmiary: cz���  naciskowa bez profilu. 
D
ugo��  standard (H): 1000, 1400, 1600 mm 
Szeroko��  standard (L): 500, 750, 1000 mm 
 
Profile  potrzebne do przymocowania maty s�  
dostarczane luzem i musz�  by�  zamówione 
oddzielnie. 
 
S�  do dyspozycji cztery typy profilu: 
-  Kod. GSPS02  profil pochy
y  L=1425mm 
-  Kod. GSPC profil z kana
em na kable  

L=1450mm 
-  Kod. GSP90 profil 90° L=1600mm  
-  Kod. GSPAN (czarny) lub GSPAG (� ó
ty) profil 

z  PVC 
� cz� cy dwie maty   L = 1600mm 
Dostawa musi by�  uzupe
niona w nast� puj� ce 
akcesoria: 
- kod GSCR   
� cznik krzy� owy (paczka 5 szt.) 
- kod GSAN   k� townik (paczka 3 szt.) 
- kod GSTA    ko
ek mocuj� cy (paczka 10 szt.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ø5 

                GSCR                                GSAN                         GSTA 

	 � cznik m� ski � lepy 
GSCMCM8 
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Mata jest wyposa� ona w 2 kable po
� czeniowe  
wielo� y
owe 4*0,25mm2 CEI L=400mm niepalne  
ze z
� czkami IP65 typu M8 meski�  i � e� sk�  do 
po
� czenia w serie kolejne elementy maty. 
 
Po
� czenie elektryczne  
Po
� czenie elektryczne mi� dzy mat�  a 
urz� dzeniem nadzoruj� cym wykonuje si�  za 
po� rednictwem przed
u� acza zako� czonego 
z
� czem M8 (kod. GSPL), do zamkni� cia obwodu 
elektrycznego jest przewidziane z
� cze 
terminuj� ce (kod. GSCMC8). 
 
Jak zamawia �  maty naciskowe “modu
owe” 
Przyk
ad maty z dwoma strefami,  rozmiary  2500 
x 1000 mm (rysunek  na poprzedniej stronie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przyk
ad: 
n. 5 GSTSM 500X1000 mm 
 
 
Profil z ich ilo 
 ci �   
- kod GSPS02   profil  pochy
y    L= 1425mm  
- kod GSPC  profil z kana
em na kable L=1450mm  
- kod GSP90  profil  90°  L= 1600mm 
- kod GSPAN (czarny) lub GSPAG (� ó
ty) profil z 
PVC  
� cz� cy dwie maty L= 1600mm 

 
 (np. n.04 GSPS02 + n.02 GSPC +n.02 
GSPAN + n.01 GSPAG) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz	
 ci do profili  
- kod. GSCR 
� cznik krzy� owy (paczka 5 szt.) 
- kod. GSAN k� townik (paczka 3 szt.) 
- kod. GSTA ko
ek mocuj� cy (paczka 10 szt.) 

(np. n.01 paczka GSCR + n. 01 paczka GSAN 
+ n. 02 paczka GSTA) 

 
Cz	
 ci 
 � czeniowe elektryczne 
-  kod. GSCMC8 terminator do zamkni� cia 

obwodu. 
-  kod. GSPL…(mm 1000 - 3500 - 5500 - 6500 - 

10000) Przed
u� acz po
� czenia maty do 
urz� dze�  bezpiecze� stwa 

-   (np. n. 02 GSCMC8 + n. 02 GSPL3500) 

Dane techniczne: 
  

opis  Wierzchnia warstwa z czarnego t
oczonego 
PVC 

Wierzchnia warstwa z ryflowanego 
aluminium  

Grubo��   14 mm 17 mm 
Masa / m2   15  Kg 17  Kg 
Dzia
anie przez nacisk < 300 N Ø mm 80 / < 600 N Ø mm 200 
Maksymalny  nacisk 2000 N / 80 Ø  mm  
Czas reakcji < 200 ms z systemem sterowania Gamma System 
Wytrzyma
o��  mechaniczna 5.000.000  
Maksymalne  napi� cie  24 V DC/AC 
Maksymalny pr� d 60 mA / 24 V 
Styk wyj� ciowy N.O. 
Temperatura dzia
ania +5°C + 60°C 
Stopie�  ochronny IP65 
Odporno��  chemiczna Olej, w� glowodory, olej nap� dowy Olej, w� glowodory, olej nap� dowy, 

rozpuszczalnik 
Zgodno��  Normy  

Kategoria bezpiecze� stwa 

Testy wykonane  zgodnie   z norm�   EN 1760/1, Kat. 2 z systemem sterowania  
model GP02/E i  GP02/E-S2, Kat. 3 z systemem sterowania  model GP03/E i 
GP03-S2 

Kod. GSCMC8 
Kontakt zamkni� cia obwodu elektrycznego 

 

Przed
u� acz Kod. GSPL 
D
ugo��  standard mm 1000-3500-5500-
6500-10000 

Ilo 
� / liczba modu
ów mat  

GSTSM= Gamma System mata naciskowa modu
owa 

N° _ GSTSM ( rozmiary w mm ) 
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                                                              Wyj� cie dolne 

�������
�	�������������	��������������������
 
Listwy naciskowe bezpiecze� stwa s�  
wykorzystywane aby wyeliminowa�  ryzyko 
zagro� enia uszkodzenia cia
a operatora, 
zmia� d� enia lub przeci� cia spowodowanego 
przez drzwi ruchome, � ciany przegrodowe, bariery 
mechaniczne, bramy elektryczne itp. 
Listwy s�  zbudowane na bazie profilu z “PVC” lub 
“EPDM” z czujnikiem wewn� trz.   

Czujnik uformowany jest z dwóch p
ytek 
przewodz� cych, które w przypadku zgniecenia  
profilu stykaj�  si�  ze sob�  zamykaj� c obwód. 
Zmiana stanu czujnika wewn� trznego (od NO do 
NC) jest przetwarzana przez jednostki steruj� ce 
tzw.  “urz� dzenie kontrolne”, który wysy
a sygna
  
zatrzymania maszyny eliminuj� c tym samym 
sytuacj�  niebezpiecze� stwa.  

 
 
Typy listw 
 
Typ B0 
Typ B1N 
Typ B2 
Typ B2N 

Listwy przygotowywane przez producenta na 
odpowiedni�  d
ugo��  wg zamówienia klienta 
 

  

Typ B3NC przewodz� cy 
Typ B1NC przewodz� cy 

Listwa kupowana w kr�� kach i przygotowywana na 
miejscu przez instalatora 
 

 
Listwa typu “B0” 
Profil w materiale EPDM o kolorze czarnym, 
zrealizowany z czujnikiem u
o� onym na cz�� ci 
najwy� szej, aby otrzyma�  najwi� ksz�  czu
o��  
dzia
ania. 
Odpowiedni zw
aszcza jako przycisk zatrzymuj� cy 
lub jako zamiennik wy
� cznika linkowego w 
przypadku niebezpiecze� stwa. Jest dostarczany z 
ta� m�  przylepn�  dwustronn�  do umocowania na 
powierzchni p
askiej. Ko� ce profilu s�  zamykane 
� ywic�  poliuretanow� , która zapewnia szczelno��  
urz� dzenia. 
 
 
Listwa typu “B1N” - “B2” - “B2N”  
Profil w materiale PVC czarny dla typu B1N i B2N; 
materia
 w EPDM dla typu B2. Listwy s�  
zrealizowane z czujnikiem po
o� onym w cz�� ci 
najni� szej profilu, aby otrzyma�  zadzia
anie od 
nacisku czo
owego lub z k� tem max ±45°. Ko � ce 
profilu s�  zamykane � ywic�  poliuretanow� , która 
zapewnia szczelno��  urz� dzenia. 
 
Odpowiedni zw
aszcza do zrealizowania w 
kszta
cie 
uku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kabel zasilania cztero� y
owy 4*0,35mm2 FROR 
300/500 d
ugo� ci standard 3 metry. 
Mo� na go dostarcza�  w ró� nych d
ugo� ciach na 
zamówienie. 
 
Wyj� cie kabla standardowo jest na ko� cu profilu, 
na zamówienie wyj� cie kabli mo� e by�  dolne lub 
boczne (zobacz rysunek). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Wyj� cie do przodu (standard) 

 

              Wyj� cie boczne prawostronne lub lewostronne 
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Opis techniczny: 
  

 Opis Typ B0 Typ B1N Typ B2 Typ B2N 

    
 

   

Droga dzia
ania 3 mm 5 mm 5 mm 5 mm 
Cz���  nieodkszta
caj� ca si�  2 mm 20 mm 8 mm 10 mm 
Nacisk 3 kg 3 kg 3 kg 1 kg 
Materia
  EPDM PVC EPDM PVC 

D
ugo��   Na zamówienie 
max15 m Na zamówienie max 6 m 

Materia
 mocuj� cy Ta� ma dwustronnie 
przylepna Profil aluminowy 

Odporno��  chemiczna 
Kwasy, czynniki 
atmosferyczne 

Olej, w� glowodory, 
olej nap� dowy 

Kwasy, czynniki 
atmosferyczne 

Olej, 
w� glowodory, 
olej nap� dowy 

Stopie�  ochrony IP65 
Temperatura dzia
ania -10° +50°C 
Max napi� cie robocze 30 V 
Max. pr� d roboczy 30 mA 

Zgodno��  normy 
Kategoria bezpiecze� stwa 

Testy wykonywane zgodnie z norm�  UNI 1760/2 
K� t. 2  z systemem sterowania model GP02/E e GP02/E-S2 

Kat. 3 z systemem sterowania model GP03/E e GP03-S2 
 
 
Jak zamówi �  listwy naciskowe typu B0-B1N-B2-B2N:  
W celu poprawnego zamówienia  trzeba  
wyszczególni�  co nast� puje: 
Typ (przyk
ad B1N) 
D
ugo��  profilu w mm (przyk
ad 1000 mm) 
D
ugo��  kabla zasilaj� cego i jego wyj� cie 
(przyk
ad CS standard 3 metry z wyj� ciem 
czo
owym) 

Typ profilu do umocowania (przyk
ad SAC” lub 
“SAl” lub “SAL” patrz rysunek) 
Z tego powodu opis kompletny przy zamówieniu 
b� dzie:  
Listwa naciskowa typu B1N L=1000 mm-CS-
SAC 
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Listwa typu “B1NC” i “B3NC” przewodz � ca 
 
Jest ukszta
towana przez profil z materia
u 
termoplastycznego TPE, z wtopionymi dwiema 
cz�� ciami z materia
u przewodz� cego (czujnik) 
oraz kablami miedzianymi z czynno� ci�  
stabilizuj� c�  warto��  rezystancji kontaktowej na 
ca
ej d
ugo� ci listwy.  
Dostosowany do u� ycia zewn� trznego w 
jakimkolwiek typie � rodowiska i temperaturze (-30 
+70°C).  
Mo� e by�  dostarczony jako zestaw “zrób to sam ” 
uzupe
niony w ró� ne akcesoria odpowiednie dla 
klienta/instalatora aby wbudowa�  listw�  do 
maszyny lub innego urz� dzenia. 
 
 
Na �� danie listwa mo� e by�  poci� ta do rozmiarów 
i dostarczona do kompletnego monta� u ze 
wszystkimi odpowiednimi przyborami. 

 
Zasilanie listwy za pomoc�  kabla elektrycznego o 
� rednicy � y
 2*0,35 mm2 z kontaktem w formie 
igie
 (typu CC) takim aby pozwoli�  na proste 
po
aczenie z cz�� ci�  przewodz� c�  listwy. D
ugo��  
kabla standardowo 3 metry. 
Obwód elektryczny jest zamykany z
� czk�  ig
ow�  
(typu CR) zawieraj� c�  opór elektryczny 8,2kOhm. 
Ko� ce listwy s�  zamykane nak
adanymi  
za� lepkami (typu TC), które sklejone specjalnym 
klejem zapewniaj�  wodoodporno�� . 
Wyj� cie kabla zasilaj� cego standardowo jest na 
ko� cu profilu. W przypadku je� eli wyj� cie by
oby 
boczne lub dolne poinformowa�  w momencie 
zamówienia. W rozwi� zaniu “zrób to sam”  wyj� cie 
kabla b� dzie wykonywane za pomoc�  przebicia 
odpowiedniego przej� cia kabla w zamkni� ciu 
ko� cowym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane techniczne: 
 

Opis Typ B1NC Typ B3NC 

 

 

 
droga dzia
ania 7 mm 5 mm 

Cz���  nieodkszta
caj� ca si�  14,5 mm  ø80 250N 
27 mm  ø80 600N 

76 mm  ø80 250N 
85 mm  ø80 600N 

Nacisk 4,2 kg  ø80 2 kg  ø80 
Materia
 TPE kolor czarny 
D
ugo��  Gotowa listwa max. 6 m lub zwój  15 m   Gotowa listwa max. 6 m lub zwój 12 m 
Ci�� ar kg/m 0,6 0,9 
Materia
 do zamocowania Profil z aluminium L = 6 m 
Odporno��  chemiczna Kwasy, zasady, � cieranie, czynniki atmosferyczne 
Stopie�  ochrony IP65 
Temperatura dzia
ania -30° +70°C 
Max napi� cie robocze 30 V 
Max. pr� d roboczy 30 mA 

Zgodno��  normy 
Kategoria bezpiecze� stwa 

Testy wykonywane zgodnie z norm�  UNI 1760/2  
i UNI12978 do bram ruchomych 

Kat. 2  z systemem sterowania model GP02R  

	 � cznik 
ig
owy (TYP 

CC) 

	 � cznik ig
owy z rezystencj�  ko� cow�   (TYP CR) 

Profil termoplastyczny przewodz� cy (B3NC) 

Profil aluminiowy  C  (TYP SAC) 

Zamkni� cia z przej� ciem kablowym (TYP TC3) 
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Typ A: minimalny promie�  300 mm 

 
Typ B: minimalny promie�  800 mm 

 

Profil zamocowania C 

 
Profil zamocowania I 

 

Profil zamocowania  L 

L = 25 mm dla Profilu typu B1 – B1N – B2N 
L = 29 mm dla Profilu typu B1NC – B3NC 

Jak zamówi �  listw 	  naciskow �  typu B1NC-B3NC:  
 
 
Przyk
ad jak zamówi�  listw�  naciskow�  o d
ugo� ci 
1 metra. 
 
W celu poprawnego zamówienia trzeba  
wyszczególni�  co nast� puje: 
Typ (przyk
ad B3NC) 
D
ugo��  profilu w mm (przyk
ad 1000 mm) 
D
ugo��  kabla zasilaj� cego i jego wyj� cie 
(przyk
ad KC standard 3 metry z wyj� ciem 
czo
owym) 
Typ profilu do umocowania (przyk
ad SAC” lub 
“SAl” lub “SAL” patrz rysunek) 
Kompletny symbol zamówienia b� dzie wygl� da
 
nast� puj� co:  
Listwa naciskowa typu B3NC L=1000 mm-KC-
SAC 
 
 

W rozwi � zaniu “Zrób to sam” zamawiaj � c 
pojedyncze szczegó
y trzyma �  si 	  podanego 
przyk
adu: 
n. 1 Opakowanie profil w TPE typ (przyk
ad B3NC 
zwój standard 12 metrów) 
n. 1 Opakowanie kit kontakty w formie igie
 typ KC 
(n. 1 kontakty z oporem typ CR + n. 1 kontakty z 
kablem elektrycznym typ CC) 
n. 1 Opakowanie d
ugo��  standard 6 m profilu w 
aluminium typ SAC - SAL - SAI  do zamocowania 
n. 1 Kit opakowanie 2szt. za� lepki do zmkni� cia 
listwy typ: TC1 dla profilu B1NC, TC3 dla profilu 
B3NC 
n. 1 Butelka 10ml utwardzacz  
n. 1 Butelka 10ml klej w � elu 
 
 

 
Wszystkie listwy wymienione w tej dokumentacji mog�  by�  dostarczone w wersji krzywej z nast� puj� cymi 
promieniami krzywymi:  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ZAMOCOWANIE LISTEW 
Zamocowanie listew wykonuje si�  umieszczaj� c 
profil gumowy na odpowiedniej podporze z 
aluminium, która jest elementem zamówieniowym. 
  
S�  do dyspozycji trzy typy profilu aluminiowego: 
- profil mocuj� cy  “C” kod. SAC 
- profil mocuj� cy  “L” kod. SAL 
- profil mocuj� cy  “I” kod. SAI 
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Zderzaki naciskowe bezpiecze� stwa s�  stosowane w 
celu zapewnienia ochrony osobom przed zderzeniem z 
maszynami lub cz�� ciami znajduj� cych si�  w ruchu, na 
przyk
ad AGV, d� wigi, wózki wid
owe itp… 
Z najmniejszym naciskiem zderzaka, na drodze 
dzia
ania, kontakt czujnika zamyka si� , zmienia 
stan (z NO na NC) i jednostka steruj� ca ( modu
  
kontroluj� cy) wysy
a natychmiast sygna
  
zatrzymania eliminuj� c tym samym sytuacj�  
niebezpieczn� , która si�  utworzy
a.  
Po zadzia
aniu zderzak pozwala jeszcze na 
pewne dalsze � ci� ni� cie nazywane „drog�  po 
zadzia
aniu” zale� ne od g
� boko� ci zderzaka, tak 
aby zapobiec dodatkowo ewentualnemu 
twardemu zderzeniu. 
Zderzaki wype
nione s�  pian�  poliuretanow�  i 
pokryte materia
em zabezpieczaj� cym. Do 
wn� trza zderzaka jest w
o� ony element czu
y na 
nacisk. “Czujnik” umieszczony na wsporniku 
wewn� trz zderzaka.  
Kabel zasilania jest 4-� y
owy 4*0,35mm2 FROR 
300/500 d
ugo� ci standardowo 3 metrów. Mo� na 
dostarczy�  kabel o ró� nej d
ugo� ci, je� li okre� lony 
zostanie przy zamówieniu 
Powleczenie zderzaka mo� e by� : 
1.Tkanina (powleczenie standardowe)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PVC (powleczenie stosowane w � rodowisku 
zewn� trznym)   
3.Przeciwiskrowe (powleczenie niepalne)   
4.Polakierowane (powleczenie wodoszczelne) 
W wersji standard zderzak naciskowy jest 
dostarczony z powleczeniem w tkaninie czarnej z 
cz�� ci�  czo
ow�  pr� gowat�  koloru � ó
tego w 
czarne pasy. Na �� danie mo� e by�  dostarczony w 
innych barwach lub w typie powleczenia jak wy� ej 
wymienione.  
 

 
Jak okre 
 la�  proporcje zderzaków naciskowych 
 
 
Aby scharakteryzowa�  poprawn�  g
� boko��  
zderzaka trzeba oprze�  si�  na podanych danych: 
Droga przed zadzia
aniem  (a�  do punktu 
prze
� czenia  czujnika):  
 SB= 10% g
	 boko 
 ci zderzaka   
 
 

Droga po zadzia
aniu  (maksymalne odkszta
cenie):  
         Sv = 60%  g
	 boko 
 ci zderzaka     
Cz	
�  nie odkszta
cona: 40% g
 	 boko 
 ci 
zderzaka 
Wybór g
� boko� ci zderzaka musi by�  wykonany 
bior� c pod uwag�  potrzebn�  drog�  zatrzymania. 

Kszta
ty b� d� ce do dyspozycji 
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MOCOWANIE ZDERZAKA CZU	EGO NA NACISK 
  
Zderzak jest przymocowywany do “maszyny” za 
pomoc�  ramy, która mo� e sk
ada�  si�  z trzech 
ró� nych cz�� ci: 
A- P
yta wystaj� ca ze zderzaka i z otworami  f  8,5 
mm do zamocowania � rubami do maszyny;     
szeroko��  p
yty na � yczenie klienta (rysunek A)     
B- P
yta ma wymiar zderzaka i z otwory  
gwintowane  (wyszczególni�  gwint w trakcie 
zamówienia) do zamocowania � rubami od 
wn� trza maszyny(rysunek B) 

 
C- P
yta ma wymiar  zderzaka i ko
ki gwintowane 

M6 d
ugie 30 mm, do zamocowania na nakr� tki  
od wn� trza maszyny  (rysunek C) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane techniczene: 
 

Opis 
 

Zderzaki  powlekane  tkanin �  
 

Zderzaki  powlekane  PVC, niepalne, 
polakierowane 

Droga przed dzia
aniem 10% g
� boko��  zderzaka 
Droga po zadzia
aniu                
Cz���  nieodkszta
caj� ca si�  

60% g
� boko��  zderzaka 
40% g
� boko��  zderzaka 

Nacisk dzia
ania < 150 N f  mm 80 
< 300 N / rozmiary  45x400 mm na prób�  

D
ugo��  max 3000mm 
Czas dzia
ania <200 ms z urz� dzeniami steruj� cymi Gamma System 
Wytrzyma
o��  mechaniczna styku 
wewn� trznego 

10000 cykli 

Napi� cie dzia
ania max  24 Vdc/ac 
Kabel zasilania 4x0,35mm d
ugo��  standard 3000mm 
Styk wyj� ciowy NO 
Temperatura dzia
ania -10°C + 60°C 
Stopie�  ochronny IP 54 IP65 
Odporno��  chemiczna Olej, w� glowodory, olej nap� dowy Olej, w� glowodory, olej nap� dowy, 

rozpuszczalnik 
Zgodno��  Normy  

Kategoria bezpiecze� stwa 

Testy wykonane  zgodnie   z norm�   EN 1760/1, Kat. 2 z systemem sterowania  
model GP02/E i  GP02/E-S2, Kat. 3 z systemem sterowania  model GP03/E i 
GP03-S2 

 
 
 
Jak zamówi �  zderzak naciskowy bezpiecze � stwa 
 
W momencie zamówienia nale� y: 
przedstawi�  rysunek zderzaka wyszczególniaj� c 
wysoko�� , szeroko��  i g
� boko�� .  
Niezb� dne jest podanie typu materia
u 
powlekaj� cego (np Tkaniny), wersj�  p
yty do 

zamocowania do maszyny (przyk
ad Wersja B) i 
d
ugo��  kabla w przypadku, je� eli jest inna ni�  
standardowa. 
. 

 
 
Na pro� b�  klienta s�  formowane ró� ne nietypowe formy i rozmiary. W sprawie zderzaków z kszta
tami szczególnymi 
trzeba kontaktowa�  poprzez nasze biuro techniczne.  
Zderzaki s�  dostarczane o najwi� kszej d
ugo� ci  3000 mm, wi� ksze rozmiary mog�  sk
ada�  si�  z mniejszych cz�� ci. 

 

A 

 
B C 
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Modu
 nadzoruj� cy jest urz� dzeniem, które ma na 
celu sta
�  kontrol�  funkcjonalno� ci czujnika (maty, 
listwy lub zderzaka) a w zasadzie jego styków 
prze
� czaj� cych. 
Styki s�  kontaktem NO (normalnie otwartym) , 
który zamyka si�  w przypadku zadzia
ania 
urz� dzenia i wyzwala obwód wyj� ciowy modu
u 
nadzoruj� cego. 

Modu
 nadzoruj� cy kontroluje w sposób ci� g
y 
dzia
anie czujnika, jego obwodu prze
� czaj� cego i 
pozwala  przekszta
ci�  sygna
 NO styku na sygna
 
NC obwodu bezpiecze� stwa. 
Urz� dzenie kontrolne mo� e kontrolowa�  wi� cej 
czujników, ale nie mo� e wykona�  auto-
rozpoznania wskazuj� cego, który z czujników jest 
w awarii. Radzi si�  w tym przypadku nie u� ywa�  
wi� cej ni�  3 lub 4 czujniki na modu
 nadzoru. 

 
MODELE B� D� CE DO DYSPOZYCJI:  
 
GP02E 
GP02/E-S2 
GP03 
GP03/S2 
GP02/R tylko do listew z rezystencj�  elektryczn�  8,2k�  
 
MODU	 NADZORUJ � CY 
Opis 
Modu
 nadzoruj� cy kontroluje obwody 
bezpiecze� stwa czujników i steruje prac�  
maszyny poprzez dwa przeka� niki  
bezpiecze� stwa  ze stykami wymuszonymi. 
Dwa przeka� niki, normalnie za
� czone, nie 
� cz�  
si�  w nast� puj� cych warunkach: 
- brak zasilania 
- zadzia
anie maty, listwy, zderzaka naciskowego 
- zepsucie wewn� trzne modu
u nadzoru 
- przerwa obwodu wewn� trznego maty, listwy, 
zderzaka lub kabli  po
� czeniowych pomi� dzy  
modu
em nadzoruj� cym i czujnikiem (mat� , 
listw� , zderzakiem). 
Urz� dzenia s�  wyposa� one w reset 
automatyczny  ale mog�  by�  te�  prze
� czone na 
reset r 	 czny. 
W przypadku u� ycia modu
u nadzoruj� cego bez 
samouruchomienia  czynno��  ta musi by�  
zrealizowana przez system kontrolny maszyny 
(zobacz norm�  594-1 1996). 
Dzia
anie 
Dwa kana
y oddzielne przetwarzaj�  napi� cie 
ko� cówek maty i ka� dy kana
 prze
� cza 
przeka� nik bezpiecze� stwa. 
Modele GP02/E i GP02/E-S2 
Napi� cie  zasilania podawane na czujnik  jest 
ograniczone przez ogranicznik pr� du, aby  
unikn��  pr� du zwarcia w fazie zamkni� cia 
czujnika (mat, listew, zderzaków).  
 
Wyposa� one w dodatkowe wej� cia: 
- sygna
 testuj� cy , który 
� czy/wy
� cza obwód 
modu
u nadzoruj� cego symuluj� cy akcj�  
uruchomienia czujnika i sprawdzaj� cy  
skuteczno��  systemu. 
-  wej� cie resetu r� cznego (powrotu). 

Dwa modele odró� niaj�  si�  liczby styków na 
wyj� ciu: model GP02/E ma jeden styk 
bezpiecze� stwa NO, gdy tymczasem model 
GP02/E-S2 ma dwa styki NO bezpiecze� stwa. 
 
Modele GP03 i GP03/S2 
Obwód elektroniczny dwóch modeli, jest w stanie 
zmierzy�  przekroczenie poziomu zadanej 
rezystancji styku i  spowodowa�  blokad� . 
Ta cecha jest bardzo wa� na dlatego, � e 
gwarantuje kontrol�  ewentualnego uszkodzenia 
czujników z przyczyn wewn� trznych lub 
zewn� trznych.  
Modele posiadaj�  t�  sam�  kategori�  
bezpiecze� stwa, typ GP03/S2 ma jedynie wi� ksz�  
liczb�  obwodów wyj� ciowych. Urz� dzenie 
monitoruje ka� dy cykl za
� czenia/wy
� czenia 
maty, jak równie�  ka� de uruchomienie maszyny.  
Przewidziane dodatkowe wej� cia: 
-  sygna
 testuj� cy, który 
� czy/wy
� cza obwód 
modu
u nadzoruj� cego symuluj� cy akcj�  
uruchomienia czujnika i sprawdzaj� cy  
skuteczno��  systemu; 
- wej� cie styków powrotu dla sprawdzania 
poprawnego dzia
ania przeka� ników lub 
styczników u� ywanych jako blokada 
bezpiecze� stwa; 
- wej� cie resetu r� cznego. 
Model GP02\R tylko do listew z rezystencj �  
elektryczn �  8,2k�  
Dwa obwody symetryczne mierz�  pr� d, który 
p
ynie w listwie z rezystencj�  elektryczn�  8,2K� . 
Kiedy obwody zmierz�  zmian�  ± 4 K� , 
pochodz� c�  z uszkodzenia lub uruchomienia 
listwy, wy
� czaj�  przeka� niki wyj� ciowe, które 
otwieraj�  kontakt bezpiecze� stwa. 
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Dane  techniczne: 
 
 

opis GP02/E GP02/E-S2 GP03 GP03/E-S2 GP02R  
(8,2 K� ) 

 

  
  

 
Kategoria bezpiecze� stwa 3  w/g EN 954 

Dzia
anie Z / bez samo uruchomienie 

Napi� cie 24 Vcc ± 10% 24 Vcc / 24 Vac / 110 Vac 24 Vac/dc 

Pobór pr� du 15 mA 30 mA 12 mA 

Pobór pr� du  przy zas. 24Vdc 90 mA 100 mA 110 mA 

Temperatura pracy 0 :+55° C 

Temperatura magazynowania -20 a + 70° C 

Czas dzia
ania < 8 msek < 15 msek < 14 msek < 22 msek < 30 msek 

Wyj� cie bezpiecze� stwa Max. 4A  
250 Vac 

Max. 6A  
250 Vac 

Max. 4A  
250 Vac 

Max. 6A  
250 Vac 

Max 6A  
250 Vac 

Ochrona styków wyj� ciowych 4A szybkie 
2A zw
oczne 

6A szybkie 
4A zw
oczne 

4A szybkie 
2A zw
oczne 

6A szybkie 
4A zw
oczne 

6A szybkie 
4A zw
oczne 

Wyj� cie bezpiecze� stwa (1) 1NO 2NO 1NO 2NO+1NC 2NO 

Wyj� cie dodatkowe sygnalizacji(1) 1NO    

Wyj� cie sygnalizacji Maks 0,5 A 125 Vac - -  

Trwa
o��  mechaniczna 10.000.000 cykli 

Maksymalna rezystencja czujnika 20 ohm 100 ohm 8,2 K�  
4-12 K�  

Maksymalna powierzchnia 
kontroluj� ca 5 m2 (maty) 12m (listwy) 10 m2 (maty) 20m (listwy) 20 m (listwy) 

	 rednica kabla  4x0,35 mm (dla D>20m u� ywa�  kabla o � red. 1 mm2 ) 

Stopie�  ochronny obudowy IP30 

Stopie�  ochronny  styku IP20 

Monta�  na typowej szynie 35 mm (EN50022) 

Rozmiary obudowy 35x90xh70 
mm 

72x90xh70 
mm 

75x90xh105 
mm 

99x22xh114 
mm 

Masa 150 g 230 g 255 g 295 g 135 g 

Materia
 obudowy PPO ognioodporne PA 66 –FR 

Czujniki i ogólne kategorie 
bezpiecze� stwa 

maty, listwy i zderzaki bezp. 
Kat. 2 

maty, listwy i zderzaki bezp. 
Kat. 3 

Listwy 
rezystywne 

kat. 2 
 
(1) Styk zamkni� ty z czujnikiem zasilonym i nie uruchomionym  
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Kurtyny optyczne bezpiecze� stwa s�  tworzone 
przez systemy fotoelektryczne od jednego do 
kilkudziesi� ciu  promieni optycznych. Sk
adaj�  si�  
“nadajnika” oraz montowanego w pewnej 
odleg
o� ci “odbiornika, tak by stworzy�  
niewidoczn�  barier� , której przekraczenie 
zostanie zasygnalizowane. 
Wybór kurtyny musi by�  wykonany z 
uwzgl� dnieniem nast� puj� ch parametrów: 
 
Kategoria bezpiecze � stwa 
S�   do dyspozycji dwie kategorie bezpiecze� stwa 
2 lub 4, zgodnie z Norm�  Mi� dzynarodow�  IEC 
61496, i dobór powinien by�  dokonany w/g 
kategorii ryzyka jak wymieniono w Wytycznej 
Maszynowej EN 954. 
 
Rozró � nialno 
�   
Rozró� nialno��  definiuje najmniejszy rozmiar  
przedmiotu, który wprowadzony w obszar 
kontrolowany kurtyny, przes
aniaj� c wi� zki 
� wietlne spowoduje zadzia
anie urz� dzenia.  

W praktyce, rozró� nialno��  14 znaczy, � e 
przedmioty rozmiaru równego albo wy� szego od 
14mm � rednicy powoduj�  zadzia
anie kurtyny. 
Wybór rozró� nialno� ci musi by�   zrobiony bior� c 
pod uwag�  , która  cz���  cia
a ludzkiego  musi 
by�  chroniona.  
 
Odleg
o 
�  dzia
ania 
Przedstawia najmniejsz�  i najwi� ksza odleg
o�� , 
w której musz�  by�  zamontowane dwa elementy: 
Nadajnik i Odbiornik. 
 
Czas zadzia
ania 
Ten parametr okre� la czas, który up
ywa odk� d 
promie�  � wietlny jest przerwany do kiedy kurtyna 
uruchamia alarm. 
 
Wysoko 
�  kontrolowana  
Parametr okre� la wysoko��  strefy kontrolowanej 
przez kurtyn� . W przypadku kiedy kurtyna jest 
umieszczona poziomo, warto��  ta przedstawia 
g
� boko��  strefy chronionej. 
 
Wysoko 
�  kurtyny    
Wskazuje rozmiar ca
kowity kurtyny. 
 
Liczba promieni    
Przedstawia liczb�  promieni optycznych  
pracuj� cych w danej kurtynie. 
 
Zasilanie 
Przedstawia warto��  napi� cia znamionowego, z 
jakiego powinna by�  zasilona kurtyna dla 
poprawnego funkcjonowania. W pewnych typach 
kurtyn s�  obecne opcje funkcjonalne, które moga 
by�  jednak uruchomione tylko w warunkach 
najwi� kszego bezpiecze� stwa i w zgodzie z 
norm�  odniesienia. 
 
Muting 
Czynno��  muting jest to wykluczenie czasowe, 
automatyczne wykonywane w warunkach  
bezpiecze� stwa zwi� zane z cyklem pracy 
maszyny. Taka czynno��  jest konieczna kiedy  
cykl pracy maszyny  przewiduje okresowy trasport 
materia
u poprzez stref�  ochronn�  kurtyny.  
 
Blanking 
Czynno��  blanking odnosi si�  okre� lonej cz�� ci 
wi� zek kurtyny. Blanking to w istocie wygaszenie 
pewnego fragmentu kurtyny uwarunkowane 
wzgl� dami technologicznymi (np.przy podajnikach 
ta� mowych). Stosowanie tej funkcjonalno� ci 
powinno by�  dokonywane z du��  rozwag�  i by�  
po
� czone z zastosowaniem innych metod 
uniemozliwiaj� cych dost� p do strefy 
niebezpiecznej maszyny. 
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TYPY KURTYN BEZPIECZE� STWA 
 
Podana propozycja Gamma System przewiduje dwa ró� ne typy kurtyn: 
 
1- Kurtyny bezpiecze � stwa o zasi � gu od 0,2 do 5 metrów.  
Kategoria bezpiecze � stwa 2 i 4 z rozró � nialno � ci �  14, 30 i 50 mm (EN61496-1 i EN61496-2)  
 
 
Cechy ogólne 
- Wysoko��  chroniona: od 150 do 1500 mm 
- Wyj� cie: 

• 2 kontakty N.O. pobór pr� du 1 A 30 VDC  
(kategoria bezpiecze� stwa - 4) 
• 1 kontakt N.O. pobór pr� du 1 A 30 VDC  
(kategoria bezpiecze� stwa - 2) 

- Wej� cie: rozkaz restart, muting i test 
- Po
� czenia elektryczne:  

• z
� cze 12 biegunów do nadajnika; 
• z
� cze 16 biegunów do odbiornika z kablem o 
d
ugo� ci 5 metrów 

- Sygnalizacja:  
• LED stanu bariery i poprawnego ustawiania;  
• Display alfanumeryczny dla diagnozy 

- Funkcjonalno�� : programowo ustawiany tryb 
pracy: automatyczny, pó
automatyczny lub 
r� czny 
- Funkcje specjalne: Muting i Blanking  
-  Monta� : otwór gwintowany od ty
u 
 

Dane techniczne    
- Czas dzia
ania: poni� ej 50 msek  
- Zasilanie: 24 VDC ± 20%   
- Pobór pr� du: 0,4 A max   
- Temperatura pracy: od - 10 do + 60 °C    
- Stopie�  ochronny: IP65   
- Wymiary: 37 × 47,5 mm 
 
 
Opcje    
- Para kabli ze z
� czem M12, 16-polowym d
ugo��  
10 metrów   
- Zestaw 4 elementów monta� owych   
- Przeka� nik bezpiecze� stwa GSGSNC86 
 
 

 
Modele b 	 d� ce do dyspozycji:  
 
 
 
 
Rozró� nialno��  14 mm  
 

Wysoko 
�  kontrolowana  
(mm) 

150 300 450 600 750 900 

Liczba promieni    10 21 32 42 53 64 
Wysoko ��  bariery  (mm) 255 405 555 705 855 1005 

Kategoria 
Bezpiecze � stwa  

2 
TYP GSB3 1514 GSB3 3014 GSB3 4514 GSB3 6014 GSB3 7514 GSB3 9014 
Wysoko 
�  kontrolowana  
(mm) 

150 300 450 600 750 900 

Liczba promieni    10 21 32 42 53 64 
Wysoko ��  bariery  (mm) 255 405 555 705 855 1005 

Kategoria 
Bezpiecze � stwa  

TYP GSB5 1514 GSB5 3014 GSB5 4514 GSB5 6014 GSB5 7514 GSB5 9014 

 
 
Rozró� nialno��  30 mm  
 

Wysoko 
�  
kontrolowana    (mm) 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 

Liczba promieni    5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
Wysoko ��  bariery  (mm)  255 405 555 705 855 1005 1155 1305 1455 1605 

Kategoria 
Bezpiecze

� stwa 

2 
TYP GSB3 

1530 
GSB3 
3030 

GSB3 
4530 

GSB3 
6030 

GSB3 
7530 

GSB3 
9030 

GSB3 
10530 

GSB3 
12030 

GSB3 
13530 

GSB3 
15030 

Wysoko 
�  
kontrolowana    (mm) 

150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 

Liczba promieni    5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
Wysoko ��  bariery  (mm)  255 405 555 705 855 1005 1155 1305 1455 1605 

Kategoria 
Bezpiecze

� stwa 
 

4 TYP GSB5 
1530 

GSB5 
3030 

GSB5 
4530 

GSB5 
6030 

GSB5 
7530 

GSB5 
9030 

GSB5 
10530 

GSB5 
12030 

GSB5 
13530 

GSB5 
15030 
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Rozró� nialno��  50 mm  
 

Wysoko 
�  
kontrolowana    (mm) 

150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 

Liczba promieni    3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 
Wysoko ��  bariery  (mm)  255 405 555 705 855 1005 1155 1305 1455 1605 

Kategoria  
Bezpiecze

� stwa 

2 
TYP GSB3 

1550 
GSB3 
3050 

GSB3 
4550 

GSB3 
6050 

GSB3 
7550 

GSB3 
9050 

GSB3 
10550 

GSB3 
12050 

GSB3 
13550 

GSB3 
15050 

Wysoko 
�  
kontrolowana    (mm) 

150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 

Liczba promieni    3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 
Wysoko ��  bariery  (mm)  255 405 555 705 855 1005 1155 1305 1455 1605 

Kategoria  
Bezpiecze

� stwa 

4 
TYP GSB5 

1550 
GSB5 
3050 

GSB5 
4550 

GSB5 
6050 

GSB5 
7550 

GSB5 
9050 

GSB5 
10550 

GSB5 
12050 

GSB5 
13550 

GSB5 
15050 

 
 
 
2- Bariery bezpiecze � stwa o zasi � gu od 5 do 15 metrów z zewn � trznym modu
em bezpiecze � stwa   
Kategoria bezpiecze � stwa 2 i 4 z rozró � nialno � ci �  30, 55, 175 i 320 mm (EO61496-1 i EO 61496-2)  
 
Cechy ogólne 
- Wysoko� ci chronione: od 150 do 2000 mm 
- Po
� czenia elektryczne: z
� cze 4-biegunowe 
typu C dla bezpo� redniego pod
� czenia do 
modu
u kontroluj� cego z kablem o d
. 3 metrów 
- Sygnalizacja: Led do stanu bariery i 
poprawnego ustawiania;  
-  Monta� : otwory z boku 
Dane techniczne    
- Czas dzia
ania: krótszy ni�  25 msek  
- Temperatura pracy: od +5 do + 65 °C    
- Stopie�  ochronny: IP65   
- Wymiar w przekroju: 36 × 50 mm 
Opcje 
- Para kabli ekranowanych 10 metrów  
- Serie szyn specjalnych do monta� u  
 

MODU	 STERUJ � CY 
Dane techniczne 
- Obudowa z ABS w
ókno szklane wzmocnione,  
DIN wymiary: 90x112x105 mm 
- Wyj� cie: 2 NO + 1 NC 3 A- 250 V 
- Wej� cie: przycisk test, reset (r� czny albo 
automatyczny), feedback kontroluj� cy styczniki 
maszyny 
- Zasilanie: 24 V dc/ac 
- Pobór mocy: 12 VA  
- Temperatura pracy: od + 5 do + 65 °C 
 
 
 
 
 
 

Modele b 	 d� ce do dyspozycji
 
Rozró� nialno��  30 mm   

Wysoko 
�  
kontrolowana    
(mm) 

174 318 462 606 50 894 1038 1182 1470 1758 2046 

Liczba promieni    6 12 18 24 30 36 42 48 60 72 84 
Wysoko ��  bariery  
(mm) 

176 320 464 608 752 896 1040 1184 1472 1760 2048 

Kategoria  
Bezpiecze

� stwa 
 

2 
TYP 

GS BE 
150-2B 

GS BE 
300-2B 

GS BE 
450-2B 

GS BE 
600-2B 

GS BE 
750-2B 

GS BE 
900-2B 

GS BE 
1050-

2B 

GS BE 
1200-

2B 

GS BE 
1500-

2B 

GS BE 
1800-

2B 

GS BE 
2100-

2B 
Wysoko 
�  
kontrolowana    
(mm) 

174 318 462 606 750 894 1038 1182 1470 1758 2046 

Liczba promieni    6 12 18 24 30 36 42 48 60 72 84 
Wysoko ��  bariery  
(mm) 

176 320 464 608 752 896 1040 1184 1472 1760 2048 

Kategoria  
Bezpiecze

� stwa 

4 
TYP 

GS BE 
150-4B 

GS BE 
300-4B 

GS BE 
450-4B 

GS BE 
600-4B 

GS BE 
750-4B 

GS BE 
900-4B 

GS BE 
1050-

4B 

GS BE 
1200-

4B 

GS BE 
1500-

4B 

GS BE 
1800-

4B 

GS BE 
2100-

4B 
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 Rozró� nialno��  55 mm  
 

Wysoko 
�  
kontrolowana    
(mm) 

200 344 488 632 776 920 1064 1208 1486 1784 2072 

Liczba promieni    3 6 9 12 15 18 21 24 30 36 42 
Wysoko ��  bariery  
(mm) 

176 320 464 608 752 898 1040 1184 1472 1760 2048 

Kategoria  
Bezpiecze

� stwa 

2 
TYP 

GS BE 
150-2C 

GS BE 
300-2C 

GS BE 
450-2C 

GS BE 
600-2C 

GS BE 
750-2C 

GS BE 
900-2C 

GS BE 
1050-

2C 

GS BE 
1200-

2C 

GS BE 
1500-

2C 

GS BE 
1800-

2C 

GS BE 
2100-

2C 
Wysoko 
�  
kontrolowana    
(mm) 

200 344 488 632 776 920 1064 1208 1486 1784 2072 

Liczba promieni    3 6 9 12 15 18 21 24 30 36 42 
Wysoko ��  bariery  
(mm) 

176 320 464 608 752 898 1040 1184 1472 1760 2048 

Kategoria  
Bezpiecze

� stwa 

4 
TYP 

GS BE 
150-4C 

GS BE 
300-4C 

GS AI 
450-4C 

GS BE 
600-4C 

GS BE 
750-4C 

GS BE 
900-4C 

GS BE 
1050-

4C 

GS BE 
1200-

4C 

GS BE 
1500-

4C 

GS BE 
1800-

4C 

GS BE 
2100-

4C 
 
 
 
 
 
Rozró� nialno��  175 mm  
 

Wysoko 
�  
kontrolowana    
(mm) 

414 702 990 1278 1566 1854 

Liczba promieni    4 6 8 10 12 14 
Wysoko ��  bariery  
(mm) 

464 752 1040 1328 1616 1904 

Kategoria 
Bezpiecze � stwa  

 

2 
TYP GS BE 450 

2D 
GS BE 750 

2D 
GS BE 1050 

2D 
GS BE 1350 

2D 
GS BE 1650 

2D 
GS BE 1950 

2D 
Wysoko 
�  
kontrolowana    
(mm) 

414 702 990 1278 1566 1854 

Liczba promieni    4 6 8 10 12 14 
Wysoko ��  bariery  
(mm) 

464 752 1040 1328 1616 1904 

Kategoria 
Bezpiecze � stwa  

4 
TYP GS BE 450 

4D 
GS BE 750 

4D 
GS BE 1050 

4D 
GS BE 1350 

4D 
GS BE 1650 

4D 
GS BE 1950 

4D 
 
 
 
 
 
Rozró� nialno��  320 mm  
  

Wysoko 
�  kontrolowana  
(mm) 558 990 1422 1854 

Liczba promieni    4 6 8 10 
Wysoko ��  bariery  (mm) 608 1040 1472 1904 

Kategoria 
Bezpiecze �

stwa 

2 
TYP GS BE 600 2E GS BE 1050 2E GS BE 1500 2E GS BE 1950 2E 
Wysoko 
�  kontrolowana  
(mm) 

558 990 1422 1854 

Liczba promieni    4 6 8 10 
Wysoko ��  bariery  (mm) 608 1040 1472 1904 

Kategoria 
Bezpiecze �

stwa 
 

4 TYP GS BE 600 4E GS BE 1050 4E GS BE 1500 4E GS BE 1950 4E 

 
 


