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Ausiliari di Comando e Segnalazione Ø22
Manual Pilot Device Ø22
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1 0 2
0 III

CHIAVI PER 
SELETTORI
SELECTOR SWITCH 
KEYS

  11 SUFFISSO/SUFFIX CIFRATURA/CODING   
 95 3095 ▲ 020C3095
 53 3353 ▲ 020C3353
 01 9901 ▲ 020C9901
 02 9902 ▲ 020C9902
 03 9903 ▲ 020C9903
 04 9904 ▲ 020C9904
 05 9905 ▲ 020C9905
 10 9910 ▲ 020C9910
 16 9916 ▲ 020C9916
 19 9919 ▲ 020C9919		

 33 73033 ▲ 020C73033
 34 73034 ▲ 020C73034
 37 73037 ▲ 020C73037
 38 73038 ▲ 020C73038
 40 73040 ▲ 020C73040

LAMPADINE BA9S
BA9S BULBS

 1,3   
6V 0,6W ● 010BA9S6V/0,6W 48V 1,2W ● 010BA9S48V/1,2W
24V 1,2W ● 010BA9S24V/1,2W 60V 1,2W ● 010BA9S60V/1,2W
24V 3W ● 010BA9S24V/3W 60V 3W ● 010BA9S60V/3W
30V 1,2W ● 010BA9S30V/1,2W 110V 1,9W ● 010BA9S130V/1,9W
30V 3W ● 010BA9S30V/3W 220V 2W ● 010BA9S220V/2W

IMPUGNATURA 
STANDARD
Standard GRIP

IMPUGNATURA 
COLORATA(1)

Colored GRIP(1)

 2,3	     	  
65V 0,05W ● 010BA9SN65 		

130V 0,1W ● 010BA9SN110 ● 010BA9NV110
240V 0,3W ● 010BA9SN220 ● 010BA9NV220
400V 0,5W ● 010BA9SN380 ● 010BA9NV380	

FILAMENTO
FILAMENT

NEON

  RAL 7001

▲ Confezioni da 2 pezzi - 2 pieces pack / ● Confezioni da 10 pezzi - 10 pieces pack

(1) Versione secondo normativa FIAT - 
(1) Version in conformity with FIAT standard - 

Accessori
Accessories

TERMINALI FASTON
Faston clampS

TERMINALI A SALDARE
SOLDER clampS

Collegamenti con elemento di comando e blocchetti portalampada. compatibilita’ con spinotti 1x6,3/2x2,8 mm tipo isolato(4)

Connection with control and lampholders compatibility with two 1 x 6.3/2 x 2.8 jacks, insulated type.(4)

		

0,2	 020TF

 

0,2 020TS
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Ausiliari di Comando e Segnalazione Ø22
Manual Pilot Device Ø22
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X1 X2

 2     
6V AC-DC ● 010BA9SLR6 ● 010BA9SLG6 ● 010BA9SLV6 ● 010BA9SLBL6 ● 010BA9SLB6
12V AC-DC ● 010BA9SLR12 ● 010BA9SLG12 ● 010BA9SLV12 ● 010BA9SLBL12 ● 010BA9SLB12
24V AC-DC ● 010BA9SLR24 ● 010BA9SLG24 ● 010BA9SLV24 ● 010BA9SLBL24 ● 010BA9SLB24
48V AC-DC ● 010BA9SLR48 ● 010BA9SLG48 ● 010BA9SLV48 ● 010BA9SLBL48 ● 010BA9SLB48
130V AC-DC ● 010BA9SLR110 ● 010BA9SLG110 ● 010BA9SLV110 ● 010BA9SLBL110 ● 010BA9SLB110
240V AC-DC ● 010BA9SLR220 ● 010BA9SLG220 ● 010BA9SLV220 ● 010BA9SLBL220 ● 010BA9SLB220

24V AC-DC 010BA9ALR24 010BA9ALG24 010BA9ALV24 010BA9ALBL24 010BA9ALB24
240V AC-DC 010BA9ALR220 010BA9ALG220 010BA9ALV220 010BA9ALBL220 010BA9ALB220

LED LUCE FISSA /  LED FIXED LIGHT

CHIAVI SERRAGGIO 
OPERATORI
OPERATOR 
LOCKING RING

GHIERA FISSAGGIO 
OPERATORI
OPERATOR 
LOCKING RING

CAPPUCCIO IN 
GOMMA
Rubber cAP

 2 
● 24V AC-DC 010BA9SLLR24
● 130V AC-DC 010BA9SLLR110
● 240V AC 010BA9SLLR220
● 24V AC-DC 010BA9ALLR24

SILICONE TRASPARENTE - UTILIZZARE SOLO COME RICAMBIO. PULSANTE CON CAPPUCCIO GOMMA NON COME RIADATTAMENTO PULSANTE NORMALE
Transparent silicon - Use as spare part only. FOR USE WITH PTCG. BUTTON ONLY (NOT WITH STANDARD RANGE)

LED  LUCE LAMPEGGIANTE / LED FLASHING LIGHT

LED ULTRALUMINOSO TENSIONI ± 15%  NON POLARIZZATA
ULTRA-BRIGHT LED VOLTAGES ± 15%  NOT POLARIZED
AC-DC    6    12    24    48    110    AC 220
mA       30    20    14     7       5         16

 	  
8	 RICAMBIO CONFEZIONE 10 PZ./ SPARE PART PACK 10 PIECES 020GF

 	  
32	 CORPO TERMOPLASTICO CON TUBO ESTRATTORE BA9S 020CGN
	 THERMOPLASTIC BODY WITH TOOL FOR  BA9S
100	 BOCCOLA ACCIAIO INSERTO/ STEEL TUBE, TOOL  1 / 4  020CGA

	  

  CON GUARDIA/ WITH GUARD SENZA GUARDIA / WITHOUT GUARD

3,5 ■ 020CGS 020CSGS  

1 0 2
0 IIIAccessori

Accessories

CAPPUCCIO IN 
GOMMA PULSANTE 
DOPPIO
DOUBLE 
PUSH BUTTON
Rubber cAP

   SPORGENTE / PROTRUDING

3,5 ■ 020CGPD 020CGPDS

 ■ Confezioni da 5 pezzi - 5 pieces pack ● Confezioni da 10 pezzi - 10 pieces pack

LED 
≤ 60V NO POLARIZZATI
110-240V POLARIZZATI
≤ 60V NOT POLARIZED
110-240V POLARIZED +

-

 2    	
 1	 2 1	 2 1	 2 1	 2
24V DC 010BA9SLVR24 010BA9SLVG24  010BA9SLBLR24 010BA9SLBLG24
15 mA

NUOVE LAMPADE /  NEW LAMP 
TECNOLOGIA LED ALTA LUMINOSITA’ - 50/100.000 h LAVORO
50/100.000 h VITA ELETTRICA / ELECTRICAL LIFE

1 = x1+    x2-

2 = x1-    x2+


