








Ausiliari di Comando e Segnalazione @22
Manual Pilot Device @22

Blocchetti portalampada
Lampholders
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ALIMENTAZIONE DIRETTABIRECT SUPPLYV ==

IEC: BA9S 380V. max 2W ESCLUSAZXCLUDED

+
'

UL - CSA: BA9S 250V. max 2W ESCLUSAZXCLUDED

o] 34

020PD9

RESISTORE PER LAMPADE A FILAMENTY ==
RESISTOR FOR FILAMENT BULB

solo per impiego con uita liminose only for illuminated lens

110+125V. BA9S 60V. 1,2W INCLUSAINCLUDED
110+125V. BA9S 48V. 2WINCLUSAINCLUDED"

220+240V. BA9S 60V. 1,2W INCLUSAINCLUDED

020PR19
020PR1E9
020PR29

- RESISTORE PER LAMPADE MULTILED 48Y == @

RESISTOR FOR MULTILED BULB

solo per impiego con uita liminose only for illuminated lens

110+125V. BA9SL 48V. 16mA ESCLUSAEXCLUDED 020PR19L
220+240V. BA9SL 48V. 16mA ESCLUSAEXCLUDED 020PR29L

’D(X)—‘ 32
LAMPEGGIANTE ALIMENTAZIONE DIRETTA 020PL9

X1 X2 FLASHING WITH DIRECT SUPPLY
6-24 V max 125mA lampada esclusaéxcluded lamp

64
TRASFORMATOREVTRANSFORMERS0-60Hz
solo per impiego con uita liminose only for illuminated lens
110+120V. BA9S 6V. 0,6W INCLUSAINCLUDED 020PT19
220+240V. BA9S 6V. 0,6W INCLUSAINCLUDED 020PT29
X1 X2 380V. BA9S 6V. 0,6W INCLUSAINCLUDED 020PT39
415+440V. BA9S 6V. 0,6W INCLUSANCLUDED 020PT49
X3 X4
32
MULTIFUNZIONE ALIMENTAZIONE DIRETYA 020PDL9
MULTIFUNCTION DIRECT SUPPEY
6V. 0,6W + 24V. 3W ESCLUSAEXCLUDED
X1 X2
x3——1— x4  LUCE FISSAFIXED LIGHT
X3 —"- x4  LUCE LAMPEGGIANTEFLASHING LIGHT
32
ELEMENTO TEST PROVALAMPADA 020ET
X1 BULB TEST ELEMEN®
l L1 L test L2 L1 L test L2
T TEST |x5 TEST |y
h 4 ¥
X5
K X1 K | X1
|><1 X2 X1 X2

(1) Versione secondo normativa ENEL.

(2) Abbinare lampada multiled 48V del colore desiderato (pag. 32).

(3) Collegare a contatto remoto per realizzazione luce fissa o lampeggiante.
(4) Per il controllo disaccoppiato di funzione per lampade a filamento.

(1) Version in conformity with ENEL Standard

(2) Match multiled 48V bulb of required colour (page 32).

(3) Connect to remote contact for fixed or flashing light.

(4) For unmatched filament bulb check.

*valori certificati IMQ/Certified values IMQ
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A Confezioni da 2 pezzi - 2 pieces pack/ OConfezioni da 10 pezzi- 10 pieces pack



”aw Ausiliari di Comando e Segnalazione @22

Manual Pilot Device @022
Elementi di contatto ——
Contact elements ~—
8
Flangia di connessione / Connection flange ® 020G
10
3—"——a4 1 NO Aperto / Open ® 020E10
3—/‘ 4 1 NO Chiusura anticipata / Advanced closing 020E10A

i e viti inali i (1)
3_/ 4 1 NO Contatti dorati e viti terminali inox 020E10Au
Golden contacts and stainless

steel terminal screws

ET
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1 NC Chiuso / Closed © 020E01
1 \6}_ 2 1 NC Apertura ritardata / Delated opening 020E01R

e ‘ o it il 1
1 2 1 NC Contatti dorati e viti terminali inox 020E01AuU™
'[ Golden contacts and stainless % $

steel terminal screws
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1 NO Aperto / Open m 020GE10
&) 19
2—~"22  1NCChiuso/Closed = 020GEO1
®
29
13— ——14 1 NO Aperto / Open
020GE11
21 ® 22 i
\L_ 1 NC Chiuso / Closed
&) 2
13—" 14 1 NO Aperto / Open
020GE20
28— — 24 1NOAperto/ Open
29
(] .
M= L—12 1 NC Chiuso / Closed
020GE02
21 ® 22 i
~ 1 NC Chiuso / Closed
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020GE01S 020GE02S
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26 (1) Idoneo per ambienti con fenomeni di corrosione.
i for il with high i [ Confezioni da 5 pezzi - 5 pieces pack / ©® Confezioni da 10 pezzi - 10 pieces pack
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